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материапы. Материапы допжны быть устойчивы к воздействию низких 

температур и к УФ-изпучению 

Материапы , испопьзуемые дпя изготовпения эпементов 

композитных труб , спедует принимать соmасно действующим 

стандартам 

5.6.4 Приема-сдаточный контропь издепий дпя водопропускных 

труб спедует выпопнять согпасно требованиям , указанным в 

припожениях А и Б. 

5.7 ГидроизоляЦ~~~я труб и стыкуемых элементов 

5.7.1 Гидроизопяцию и применяемые дпя ее устройства 

материапы спедует предусматривать, исходя из требований 

обеспечения эксппуатационной надежности гидрозащиты в интервапе 

температур воздуха в районе строитепьства (от абсопютной 

максимапьной до средней наибопее хоподных суток) 

В зависимости от усповий эксппуатации и агрессивности 

окружающей среды спедует предусматривать вторичную защиту 

эпементов труб в соответствии с ГОСТ 31384. 

5. 7.2 Гидроизопяция допжна быть 

-водонепроницаемой по всей изопируемой поверхности; 

-водо- , био- , теппо- , морозо- и химически стойкой; 

-спп ош н ой и н еп овреждаемой , п ри возмежнам образован и и на 

изопируемой поверхности бетона трещин с допустимым раскрытием; 

-прочной при дпитепьных воздействиях постоянной и временной 

нагрузок и возмсжных деформациях бетона , давпения грунта насыпи и 

гидростатического давпения воды в соответствии с ГОСТ 31384. 

5.7.3 Дпя устойчивости метаппических гофрированных труб к 

воздействию воды, в зависимости от кпиматических усповий и 

агрессивности окружающей среды, спедует применять разпичные 

виды цинкования (топщиной споя не менее 80 мкм), апюминиевое 
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